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LEGENDA

Limite territorio comunale

Isopiezometriche della falda superficiale in condizioni di minima soggiacenza

Complesso marnoso-argilloso: rocce sedimetarie 

variamente stratificate prevalentemente a 

permeabilità molto bassa.

Complesso marnoso-calcareo-arenaceo: rocce 

sedimentarie con livelli permeabili per porosità e per 

fratturazione. La ridotta potenza degli strati, le 

dislocazioni e le deformazioni tettoniche consentono 

l’esistenza solamente di piccoli acquiferi locali.

Complesso alluvionale fine : depositi 

prevalentemente limoso-argillosi e limoso-sabbiosi 

di origine fluviale con bassa permeabilità (Torrenti 

Gattola e Rotaldo)

Complesso Fluvio-Glaciale Mindel: depositi 

prevalentemente sabbioso-limosi e 

limoso-sabbiosi alterati di origine fluvio-glaciale 

con bassa permeabilità.

Complesso alluvionale grossolano: depositi di 

origine alluvionale a granulometria prevalentemente 

grossolana con elevato grado di permeabilità 

localmente ridotta da uno strato di alterazione 

limoso di potenza metrica.

Pozzi

(se disponibili vengono indicati di seguito la profondità, la soggiacenza e la quota 

piezometrica, cfr relazione)

Pozzo captato ad uso potabile, con area di rispetto

ELEVATA MEDIA

PERMEABILITA’

MOLTO 

BASSA
BASSA

Corsi d’acqua naturali

Corsi d’acqua artificiali

Cava attiva

Spartiacque sotterraneo

Direttrici di deflusso sotterraneo

Laghi

30 -5 (105)
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