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Num.Ord. unità P R E Z Z O
TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di UNITARIOmisura

Nr. 1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso
01.A01.A05. lasportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi
010 euro (tre/63) m³ 3,63

Nr. 2 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,
01.A01.A55. anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse

eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento
euro (sette/10) m³ 7,10

Nr. 3 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la
01.A01.B90. fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici.
010 euro (quattro/90) m³ 4,90

Nr. 4 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a
01.A01.C65. 10 km di distanza
020 euro (due/50) m³ 2,50

Nr. 5 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo
01.A02.D00. sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini municipali
010 e lo scarico Per quantitativi oltre m² 10

euro (tredici/19) m² 13,19

Nr. 6 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche Con mezzi meccanici
01.A02.G00. euro (sette/02) m³ 7,02
020
Nr. 7 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 5 km
01.A02.G10. fino a 10 km di distanza
020 euro (due/50) m³ 2,50

Nr. 8 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica autorizzata, da 10 km
01.A02.G10. fino a 30 km di distanza
030 euro (quattro/32) m³ 4,32

Nr. 9 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione
01.A04.C03. euro (sette/29) m³ 7,29
010
Nr. 10 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle
01.A04.M00. armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere di banchinaggio, le armature di
020 sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le

chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato
euro (sedici/21) m² 16,21

Nr. 11 Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in
01.A09.B70. fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ici - te, armate con
005 tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilita' a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e

la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia
euro (ventiuno/84) m² 21,84

Nr. 12 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/
01.A11.A40. cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20
005 euro (tre/15) m² 3,15

Nr. 13 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in ferro, bronzine accessori di assicurazione e
01.A18.B50. chiusura, serratura a due giri e mezzo con due chiavi e una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o
005 profilati, con disegno semplice a linee diritte

euro (sette/39) kg 7,39

Nr. 14 Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per
01.A18.E10.0 le legature etc. A maglie di mm 30x30
05 euro (trentasette/73) m² 37,73

Nr. 15 Posa in opera di profilati in ferro, compreso lo scavo per far posto alla fondazione in calcestruzzo cementizio (dosatura mg 20/
01.A18.E20.0 m³) di cm 40x40x60, il carico ed il trasporto alla discarica dei materiali di risulta, la formazione di quattro fori per la legatura
05 della rete metallica, la verniciatura con due mani di antiruggine ed una mano di vernice Di altezza non superiore a mm 80

euro (sei/57) kg 6,57

Nr. 16 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di fusione Di profilati o putrelle
01.A18.G00. (altezza non superiore a cm 10) per piantoni di recinzioni o cancellate
010 euro (zero/66) kg 0,66
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Nr. 17 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto
01.A21.A10. dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore
010 alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le

disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione
lavori.
euro (quattordici/64) m³ 14,64

Nr. 18 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
01.A21.A40. composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e
005 con minime quantita' di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine

secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20
euro (cinque/62) m² 5,62

Nr. 19 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i
01.A21.A50. piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
010 lavori Per spessore finito fino a 30 cm

euro (uno/02) m² 1,02

Nr. 20 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra
01.A21.A60. o del piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il
005 funzionamento del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su banchine

euro (uno/35) m² 1,35

Nr. 21 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra
01.A21.A60. o del piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il
010 funzionamento del rullo o della piastra Su marciapiedi

euro (due/02) m² 2,02

Nr. 22 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al condolo ed
01.A21.F10.0 al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto alle
05 discariche; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35

(cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e
le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/m³; la
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con
foro verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di mm1200 + o -mm 3, con
scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di
altezza.
euro (quindici/87) m 15,87

Nr. 23 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a
01.A21.G55. regola d'arte In fibra di poliestere o simile
005 euro (due/05) m² 2,05

Nr. 24 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento
01.A23.C80. della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura
005 degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 4 e 6

euro (undici/24) m² 11,24

Nr. 25 Mano d'opera specializzata OPERAIO SPECIALIZZATO
01.P01.A10.0 euro (trenta/11) h 30,11
05
Nr. 26 Mano d'opera qualificata OPERAIO QUALIFICATO
01.P01.A20.0 euro (ventiotto/10) h 28,10
05
Nr. 27 Mano d'opera comune OPERAIO COMUNE
01.P01.A30.0 euro (venticinque/36) h 25,36
05
Nr. 28 Provvista di polvere di frantoio atta a costituire piano di gioco per campi gioco bocce, proveniente da cave accette dalla D.L.,
01.P03.A45.0 fornite sfuse sul luogo d'impiego derivante da frantumazione di sabbia granita
10 euro (due/18) q 2,18

Nr. 29 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.0 euro (ventiuno/91) m³ 21,91
05
Nr. 30 Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm² e cemento tipo 425 gettato in cassero
01.P05.B45.0 metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm 1 fra le facce suddette
05 - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri ? foro verticale di diametro cm 4 e profondita' cm 25 con leggera

armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della citta' - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da
consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m 1,20 spessore minimo cm 12 altezza cm 30
euro (sette/27) m 7,27

Nr. 31 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per
01.P11.B42.0 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero
25 euro (tredici/79) m² 13,79
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Nr. 32 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a
01.P24.C65.0 uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo
10 impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 25

euro (sessanta/90) h 60,90

Nr. 33 Torba nera, pH 5,5, vagliata con granulometria non omogenea Sfusa
01.P27.E15.0 euro (zero/07) kg 0,07
05
Nr. 34 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in
01.P27.E40.0 quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
10 euro (dodici/07) m³ 12,07

Nr. 35 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m² 68 a
01.P28.A15.0 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti
05 sportivi, giardini pensili g/m² 68

euro (zero/48) m² 0,48

Nr. 36 Rete di protezione di fondo campo in polietilenead alta densita' di eltax 100% completo di anelli e cordino di fissaggio dello
01.P28.C45.0 stesso materiale Colore verde, altezza m 1,70
05 euro (tre/18) m² 3,18

Nr. 37 proiettori per esterno Proiettori per esterno IP-55; corpo in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio martellato 99.85%;
06.P24.R01.0 cristallo frontale temperato; vano per accessori elettrici. proiettore IP-55 per lamp. ioduri metallici 70 W
10 euro (duecentouno/76) cad 201,76

Nr. 38 proiettori per esterno Proiettori per estrno IP-55; corpo in alluminio pressofuso; fascio simmetrico largo e stretto con recuperatore
06.P24.R02.0 di flusso; riflettore in alluminio al 99.8%; dispositivo di orientamento a scala goniometrica vetro frontale temperato, spessore 5
20 mm, fissato con ganci in acciaio inossidabile. proiettore IP-55 lamp. ioduri 2000 W

euro (quattrocentotrentauno/60) cad 431,60

Nr. 39 Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a
07.A18.R54. macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50 m, esteso fino al pozzo
005 o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a

cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; compreso il taglio e la disgregazione preliminare
della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento a pubblica discarica del
materiale di risulta; compreso il costo dello smaltimento, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il
restante con misto frantumato (stabilizzato), la fornitura e la posa di un contro tubo in pvc DN 100, la stesa del nastro di
segnalazione nonché il ripristino provvisorio con materiale bituminoso caldo (binder) 5 cm; compreso l'aiuto al fontaniere
incaricato dall'Amministrazione Appaltante; Prese di diametro compreso tra 13 e 40 mm
euro (seicentootto/48) cad 608,48

Nr. 40 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di
08.P03.H10.0 tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa
20 nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR 51: del

diametro esterno di cm 31,5
euro (quarantaquattro/54) m 44,54

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di quadretto distribuzione elettrica secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro tramite tasselli,
12.P15.A28.0 gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali di risulta
05 monofase

euro (settecentosettantasei/62) cad 776,62

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di quadretto distribuzione elettrica secondo specifica. Comprensivo di fissaggio a muro tramite tasselli,
12.P15.A28.0 gli oneri relativi alla sicurezza, lo smantellamento del quadro preesistente e corretto smaltimento dei materiali di risulta trifase
10 euro (novecentoottantauno/22) cad 981,22

Nr. 43 Fornitura e posa in opera della linea di collegamento monofase in tubazione in PVC serie pesante non filettata compresiva di tutti
12.P15.A32.0 gli accessori per la tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento
05 impianto esistente e smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri per la sicurezza. composta da 3 cavi unipolari da 2,5 , 4 o 6

mm² (2p + t)
euro (dodici/11) m 12,11

Nr. 44 Fornitura e posa in opera della linea di collegamento trifase in tubazione in PVC serie pesante non filettata compresiva di tutti gli
12.P15.A36.0 accessori per la tubazione e di tutti gli accessori e i collegamenti terminali per i cavi, comprensivo di oneri di smantellamento
05 impianto esistente e smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri per la sicurezza composta da 4 cavi unipolari da 2,5 , 4 o 6

mm² (3p + t)
euro (tredici/35) m 13,35

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di pozzetto Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile
13.P02.A45.0 delle dimensioni interne di 50x50x70 cm eseguito con getto di cls RBK 15N/mmq e con chiusino in ghisa classificato "D400"
05 secondo UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione;

euro (centonovantaotto/87) cad 198,87
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Nr. 46 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza totale 4,60 m sezione circolare, in
13.P03.A10.0 lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro 102 mm , spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L
05 = 600 mm, asola con portello 184x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la

fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
euro (centoottantatre/12) cad 183,12

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di palo tronco conico Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico
13.P03.A15.0 lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di
10 base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro

ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta
per il fissaggio;
euro (duecentosessantatre/64) cad 263,64

Nr. 48 Fornitura e posa in opera di palo tronco conico a piastra Fornitura e posa in opera su basamento predisposto in c.a., di palo
13.P03.A20.0 tronco conico a piastra lunghezza totale 11,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI
25 EN 40/4.1) diametro di base 182 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, fori diam. 11

mm - 120 a sommità palo, spessore piastra 18 mm, fornitura di 4 tirafondi e accessori zincati;
euro (quattrocentoottantasei/38) cad 486,38

Nr. 49 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Conglomerato cementizio comunque confezionato per sottofondi (magrone)
18.A04.C01. con R'ck 100 kg/cm²:
005 euro (cinquantaquattro/34) m³ 54,34

Nr. 50 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Conglomerato cementizio per strutture armate di fondazione (plinti, platee,
18.A04.C03. basamenti ecc.), con R'ck 200 kg/cm²: compresi ferro, casseforme, relative armature e disarmo
010 euro (centotrentasei/71) m³ 136,71

Nr. 51 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Conglomerato cementizio gettato in opera a qualsiasi altezza per cordoli,
18.A04.C04. piattabande e murature, con R'ck non minore di 250 kg/cm²: compresi ferro, casseforme, disarmo e ponteggi
010 euro (centosessantatre/27) m³ 163,27

Nr. 52 Formazione di sottofondo con massicciata di pietrisco misto di cava 20/50 per uno strato di cm 20/25, debitamente rullato. (Bc,
19.P03.A15.0 Pp, Pc, Pv, Pm)
10 euro (ventiuno/97) m² 21,97

Nr. 53 Impianto di drenaggio e umidificazione per campo di calcio, compresa preparazione del terreno e le finiture del manto erboso.
19.P03.A25.0 Spianamento con mezzi meccanici, compresi scavi e riporti fino ad una media di cm 10 del terreno di superficie esistente sul
20 posto onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle acque. Sono comprese tutte le opere primarie di tracciamento,

picchettatura, formazione del piano quotato, posa dei capisaldi e quant'altro per il giusto procedere nel lavoro. Per la costruzione
del sistema principale di drenaggio e umidificazione possiamo scegliere uno dei due sistemi sotto descritti: 1) Costruzione del
sistema drenante umidificante formato da n. 11 collettori trasversali, costituiti da: - scavo con mezzi meccanici in sezione ristretta
di cunicoli nel terreno per la formazione dei dreni di profondita, paralleli tra loro e delle dimensioni adeguate atti a contenere i
tubi di drenaggio e umidificazione; - fornitura e posa in opera di tubi forati superiormente in pvc o similari del diametro interno
di cm 10 che costituiscono la rete del sistema serbatoio; - drenaggio, compreso l'onere per la formazione del letto di sabbia; -
fornitura e messa in opera di materiale inerte pulito di fiume o di cava con curva granulometrica predeterminata per il
riempimento degli scavi sopra i tubi drenanti. 2) Costruzione di un collettore per la raccolta delle acque meteoriche provenienti
dai dreni del campo mediante: - scavo di terreno in sezione ristretta eseguita a mano o con mezzi meccanici, aventi dimensioni
adeguate atte a contenere i tubi; - fornitura e posa in opera di tubi in cemento o similari del diametro di cm 30, posati in opera su
letto in cls; - fornitura e messa in opera di materiale inerte pulito di fiume quale acciottolato di varie pezzature preventivamente
stabilite, per il riempimento e colmatura dello scavo sopra il collettore; - costruzione di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato
gettato in opera a q 2,00 di cemento e delle dimensioni interne di cm 40x40x80, completi di chiusino in lamiera striata e in
cemento, per l'ispezione dei dreni, compreso lo scavo e il reinterro. Costruzione del sistema drenante e di finitura e lavori
specializzati per la formazione del campo da gioco e della coltre erbosa, comprendente lo spianamento con mezzi meccanici del
terreno di risulta dagli scavi dei drenaggi e per il riempimento anche degli stessi, compreso pure durante questa operazione
l'asportazione manuale dalla superficie in oggetto di radici, sassi e quant'altro non attinente alla natura del terreno; livellamento
con motor grader e conseguente rullamento con rullo statico di peso comunque non inferiore a t 10; carico e trasporto alla
discarica del materiale di eccedenza; comprese tutte le operazioni e gli oneri inerenti allo scavo nel terreno di fessure cuneiformi
con attrezzature speciali, seguito con immediato riempimento della stessa con materiale inerte drenante (tali fessurazioni
verranno eseguite su tutta la superficie, perpendicolari e a distanze variabili fra loro); compreso il definitivo spianamento e
livellamento con motor grader e successiva rullatura con rullo statico di peso adeguato; la fornitura e stesa sull'intera superficie
di circa cm 2 di torba miscelata a sabbia; la fornitura e spargimento di speciale concime adatto al tipo di terreno per la
formazione e l'attecchimento dell'erba, la seminagione per la formazione del prato con miscuglio speciale di sementi; l'operazione
di interramento delle sementi spesse con una concimazione e la definitiva rullatura con rulli leggeri; attecchimento dell'erba e
compreso pure il primo taglio dell'erba, operazione con la quale e dal qual giorno avverra la consegna del campo al
Committente; compresa la segnatura con polvere bianca calcarea dell'area di gioco e posa ai quattro angoli delle bussole interrate
su dado di cls per l'infissione delle bandierine segna-angoli (Ca)
euro (undici/92) m² 11,92

Nr. 54 Impianto di irrigazione automatica per campo di calcio. L'intera superficie da gioco verra irrigata con n. 11 irrigatori aventi un
19.P03.A25.0 raggio di azione di m 30 con un consumo di 280 l/m' a 6,5 atm e provvisti di valvola idraulica normalmente aperta, pilotata
35 direttamente dal programmatore, che all'ora e nel giorno programmato, li fara entrare in funzione uno alla volta per il tempo

prestabilito; al termine dell'irrigazione andra' a riposo pronto per il nuovo ciclo di irrigazione. Gli irrigatori centrali, installati
negli appositi sollevatori, verranno innalzati dalla pressione dell'acqua all'inizio della irrigazione e rimarranno in tale posizione,
fino al termine della stessa, anche quando bagniano gli altri irrigatori; per farli ritornare in sede nel terreno e per motivi di
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sicurezza, viene installato un apposito gruppo automatico che chiude il flusso dell'acqua all'esterno del campo e
contemporaneamente scarica la pressione dei tubi e delle valvole degli irrigatori dopo un ciclo di irrigazione.L'intero impianto
sara composto:- n. 8 irrigatori per l'installazione fissa interrata, completi di valvola interrata, con movimento rotatorio della
torretta portaugelli dato da una turbina demultiplicata, il tutto costruito in resina antiurto e facilmente smontabile dall'alto per la
manutenzione; raggio d'azione di m 30 circa con un consumo di 280 l/m' a 6,5 atm; detti irrigatori vanno installati lungo i bordi
del campo a filo terreno e sono del tipo a settore di 90° e 180°;- n. 3 irrigatori come i precedenti tipo a pieno cerchi da installare
lungo la mezzeria del campo di calcio, pertanto, per ragioni di sicurezza, sono contenuti entro un sollevatore idraulico interrato,
avente sulla sommita un contenitore in gomma della profondita di m 15 entro cui va posta una zolla di terra con l'erba; in fase di
riposo l'irrigatore e completamente invisibile e sicuro;- n. 1 programmatore a n 11 sezioni per il comando degli irrigatori,
funzionante a 220 volt composto dai seguenti comandi:- quadrante giornaliero bisettimanale per la scelta dei giorni in cui si
vuole bagnare;- quadrante orario 24 ore per la scelta dell'ora dall'inizio dell'irrigazione;- quadrante con n 11 manopole per la
predeterminazione dei tempi di irrigazione dei singoli irrigatori, indipendenti l'uno dall'altro, con tempi variabili da 0 a 60';-
eviatore per il funzionamento automatico oppure manuale;- fusibili di protezione; - carenatura in acciaio verniciato;- 450 m
tubazioni in polietilene con diametro mm 63 est, corredate di tutte le raccorderie occorrenti a dare il lavoro finito a regola d'arte;-
300 m circa di tubazione in polietilene con diametro mm 63 est per il collegamento degli irrigatori con il programmatore;- n. 1
gruppo di sicurezza composto da una elettrovalvola diametro 2" del tipo normalmente chiuso, da installare lungo la linea
centrale e da un'elettrovalvola diametro 1/2" del tipo normale aperta per scaricare l'acqua in pressione al termine dell'irrigazione;
entrambe saranno comandate dal programmatore. Incluso l'allacciamento alla rete idrica (Ca)
euro (quattro/07) m² 4,07

Nr. 55 Formazione di tappeto erboso in terra vegetale precedentemente accantonata, pulita, mista a sabbia e torba; livellamento,
19.P03.A35.0 cilindratura con rullo leggero, erpicatura, concimazione, seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso,
30 integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento e primo taglio dell'erba dopo il quale avverra la consegna del

campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 15 (Ca)
euro (cinque/64) m² 5,64

Nr. 56 Formazione di pavimentazione in erba artificiale per campo calcio - hockey, costituito da erba sintetica realizzata con fibra
19.P03.A35.1 polipropilenica UV stabile - Tessitura : Tufted 19000 punti per m² Dorso: poliuretano o pvc speciale per esterni - drenaggio 900
90 microfori circa per m²- spessore mm 27 (di cui mm 25 di fibra e mm 2 di dorso) - misure e teli standard m 3,72x36,70. Fissaggio

fra i teli realizzato nella parte inferiore con strisce di cm 30-40 di tessuto polipropilenico ad alta resistenza, peso gr 130 al m² e
colla speciale per esterni. Intasamento con sabbia silicea, minimo 90% di silicio, granulometria 0,2-0,7 mm fornita e stesa fino al
completo intasamento per un quantitativo di kg 28-30 al m². Ulteriore intasamento di sabbia e livellamento del manto da
eseguirsi dopo 30-60 giorni dall'ultimazione del campo (Ca, Ok)
euro (quaranta/74) m² 40,74

Nr. 57 Porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dimensioni
19.P03.A45.2 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco e di accessori per il motaggio su volantini alla pavimentazione
00 (Pm, Pp) - Per 2

euro (cinquecentoottantatre/36) cad 583,36

Nr. 58 Impianto di illuminazione per un campo di calcio (allenamento), tutto compreso, collaudo a norme ENPI, garanzia di due anni
19.P03.A50.1 per gli accessori elettrici; con caratteristiche: - valore medio di illuminamento orizzontale 44 lux: -valore minimo illuminamento
35 orizzontale 58 lux - massimo illuminamento orizzontale 116 lux-altezza pali fuori terra m 12 - coefficiente di uniformita

U%=36% (Ca)
euro (quattro/72) m² 4,72

Nr. 59 Realizzazione sovrastruttura campo da gioco realizzata in misto sabbia-terra-compost, spessore 30 cm compattato, adatto alla
NP01 semina di misto per campo da gioco

euro (sedicimila/00) a corpo 16´000,00

Nr. 60 realizzazione rete di drenaggio sotterranea e relativa tubatura di raccolta acque realizzata in tubo drenante corrugato in PVC
NP02 diametro cm 10 ricoperto da tessuto non tessuto, con passo massimo 5 metri, comprensivo di raccordi, gomiti, prolunghe,

pozzetti prefabbricati in cls 60x60, pozzetti prefabbricati in cls 100x100 e collettore di raccolta in pvc o calcestruzzo. Il lavoro si
intende comprensivo di scavo per la posa dei tubi, dei pozzetti d'ispezione, collegamento al collettore principale e rispristino della
superficie
euro (diciassettemilacento/00) a corpo 17´100,00

Nr. 61 Realizzazione di impianto di irrigazione completo di irrigatori ed elettrovalvole nel numero minimo di 12, centralina a 12 zone,
NP03 sensore pioggia, pozzetti rettangolari carrabili, filtri, serbatoio da 10000 litri, elettropompa trifase. La linea di irrigazione sarà

costituita da tubi in polietilene PN 12,5. Il tutto comprensivo di scavo, reinterro e collegamenti elettrici a regola d'arte.
euro (trentasettemilaseicento/00) a corpo 37´600,00

Nr. 62 Semina del manto erboso con miscuglio a base di Loyetti. Comprensivo di semina, rullatura, fertilizzazione e primo taglio
NP04 euro (seimilatrecento/00) a corpo 6´300,00

     Casale Monferrato, 22/12/2010

Il Tecnico
Ing. Paolo Patrucco
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