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Caratteristiche dimensionali

le caratteristiche dimensionali del muro maggiormente sollecitato risultano essere le seguenti:

Calcolo spinta con il metodo di Coulomb

Ipotizzando che il terreno di riporto sia terra vegetale compatta si ha che:

t = 19,50 kN/m3

cls = 21 kN/m3

amm = 10 – 15 N/cm2

 = 35°

In generale: S = ½  t h2 tg2 (45 - 
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Si ha quindi che:

S = 2,64 kN

S1 = 0,42 kN

P1 = 5,04 kN

P2 = 5,67 kN

T1 = 6,83 kN

Verifica al ribaltamento

MR = momento resistente = 6,679 kN

MS = momento spingente = 0,88 kN

MR / MS = 7,6 >> 1,5 Verificato

Verifica alla traslazione del piano di posa

(f x P) / T > 1,3

dove:

f=coefficiente di attrito muratura su terreno compatto asciutto = 0,5

P = soma forze verticali

T = soma forze orizzontali

0,5 x 17,54 / 1,35 = 6,5 >> 1,3 Verificato

Verifica al carico limite dell’insieme fondazione terreno

u = (MR - MS) / P = 0,33 m

e = b/2 – u = 0,07 m

essendo e<(b/6) si utilizza la formula:

max-  = (P / (b x 100)) x (-1 +- (6 e / b) = 3,55 N/cm2 << 10 Verificato
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