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NUOVO MARCIAPIEDE IN FRAZIONE RONCAGLIA LATO DELLA PROVINCIALE (LATO PESO PUBBLICO)

LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA 
DISTANZA MASSIMA DI METRI 300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO 
VIENE CORRISPOSTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON 
DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE
IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI,MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI 
QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE

mq  �             9,22 10,96%
DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI 
FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI 
SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE
CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE

mc  �           70,90 0,08%
3 04.001.010.001 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DI QUALUNQUE FORMA E DIMENSIONE, IVI INCLUSI I SOLAI 

MISTI A LATERIZI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA DISCESA O LA SALITA A TERRA DEI 
MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE
CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE

mc  �          164,00 0,08%
4 04.002.004.001 SCAVO DI INCASSAMENTO, DI MATERIE DI QUALSIASI NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI 

MAZZE E SCALPELLI, CON DEPOSITO DEI MATERIALI AI LATI DELLO SCAVO STESSO, COMPRESA LA 
PROFILATURA DEI LATI DELLO SCAVO E LA CILINDRATURA DEL FONDO CON RULLO PESANTE PER LA DURATA 
MINIMA DI DUE ORE OGNI CENTO MQ. (MISURATI NEL VANO DELLO SCAVO), E COMPRESO IL CARICO SUL 
MEZZO DI TRASPORTO
ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1

mc  �             3,07 1,02%
RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE, ESEGUITO CON QUALSIASI MATERIALE, COMPRESA LA COSTIPAZIONE 
OGNI 30 CM DI SPESSORE, ESCLUSA LA FORNITURA DEL MATERIALE
ESEGUITO CON IDONEI MEZZI MECCANICI

mc  �             3,58 0,03%
6 04.002.011 TRASPORTO ALLE DISCARICHE DI MATERIE DI SCAVO CARICATE DIRETTAMENTE SUGLI APPOSITI MEZZI DI 

TRASPORTO ALL'ATTO STESSO DELL'ESTRAZIONE CON MEZZI MECCANICI (PALA MECCANICA, DRAGA, 
ESCAVATORE, ECC.)

mc  �             5,52 2,28%
MATERIALI METALLICI GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI SECONDO 
I DISEGNI FORNITI DALLA D.L.
PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400

kg  �             2,71 0,51%

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA' DI 
MISURA

 PREZZO 
UNITARIO 

%

1
14

04.001.006

Articolo
N.

(vedi 
c.m.e.)

Codice

5 04.002.009

2 04.001.007

7 03.006.001
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA' DI 
MISURA

 PREZZO 
UNITARIO 

%

Articolo
N.

(vedi 
c.m.e.)

Codice

RIMOZIONE DI BOCCHETTA GRIGLIA PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE, COMPRESO IL CARICO ED IL 
TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA
IN PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA O LITOIDEA, MEDIANTE L'USO DI MOTOCOMPRESSORE

cad  �           21,86 0,37%
9 04.003.001 COSTRUZIONE DI CADITOIA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI COSTITUITA DA POZZETTO IN 

CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 40X40X40 CON SIFONE COSTITUITO DA CURVA 90° E TUBO IN PVC 
DIAM. 160 MM PER IL COLLEGAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO, COMPRESI: LO SCAVO,IL CARICO ED IL 
TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA ECCEDENTE, IL SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 10, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, ESCLUSA LA PROVVISTA E POSA DI 
GRIGLIA IN GHISA

cad  �           52,14 0,35%
10 04.003.003 COSTRUZIONE DI CADITOIA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI COSTITUITA DA POZZETTO IN 

CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO DI CM. 40X40X40 CON SIFONE COSTITUITO DA CURVA 90° E TUBO IN PVC 
DIAM. 160 MM PER IL COLLEGAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO, COMPRESI: LO SCAVO,IL CARICO ED IL 
TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA ECCEDENTE, IL SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 10, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, LA PROVVISTA E POSA ALLE QUOTE 
DI PROGETTO DI GRIGLIA-BOCCHETTA IN GHISA SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSE C250 - 
H205MM - TELAIO 610X570MM, CADUTA 385 MM PESO 57 KG CIRCA

cad  �          249,83 4,84%
11 04.003.005 POSA IN OPERA DI BOCCHETTE A GRIGLIE O A GOLA DI LUPO PER SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE ALLE 

QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA,COMPRESI LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E 
L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATTO

cad  �           37,67 0,35%
PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO PER CADITOIE STRADALI SERIE UNI 7447-75 TIPO 303/1 
COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA, COMPRESO L'EVENTUALE 
DISSODAMENTO DELLA MASSICCIATA DI SUPERFICIE BITUMINOSA E NON, ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DEL 
SOTTOSUOLO, ILCARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE, IL LETTO DI POSA PER 
UNO SPESSORE PARI A CM. 15 IN SABBIA GRANITA, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI MEDIANTE GIUNTO 
INCORPORATO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA O MEDIANTE INCOLLAGGIO CON COLLANTE EPOSSIDICO, LA 
REALIZZAZIONE DELLA CAPPA DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA 
CARATTERISTICA R'cK 10 DELLO SPESSORE PARI A CM. 15, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E 
COMPATTATO A STRATI REGOLARI E SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI I PEZZI SPECIALI 
(CURVE, BRAGHE, GIUNTI, INNESTI, EC..), IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI ML. DI 
TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DEI TUBI SENZA TENER CONTO DELLE 
SOVRAPPOSIZIONI PER I GIUNTI
DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16

ml  �           36,88 0,20%

8 04.001.001

12 04.003.006

pag.3



NUOVO MARCIAPIEDE IN FRAZIONE RONCAGLIA LATO DELLA PROVINCIALE (LATO PESO PUBBLICO)

LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA' DI 
MISURA

 PREZZO 
UNITARIO 

%

Articolo
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c.m.e.)

Codice

13 04.003.008 FORNITURA E POSA DI CANALETTA PREFABBRICATA CARRABILE DIM. INTERNE 20*23, COMPRESO SCAVO, 
SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CAlCESTRUZZO, CON TUBO IN PVC DIAM. 160 MM PER IL COLLEGAMENTO AL 
COLLETTORE FOGNARIO, COMPRESI: LO SCAVO,IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DELLA TERRA 
ECCEDENTE, IL SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI CM. 10, IL 
REIMPIMENTO DELLO SCAVO, COMPRESA GRIGLIA ZINCATA

ml  �          115,71 0,65%
REALIZZAZIONE DI LINEA PRINCIPALE CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E F.O. COMPRESO SCAVO A 
SEZIONE OBBLIGATA DI DIMENSIONI MINIME 0.50 X 0.70 H, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE 
DI RISULTA, POSA DEI TUBI CORRUGATI DI DIAMETRO PARI A 110 MM. SOTTOFONDO, RINFIANCO E CAPPA ALLE 
TUBAZIONI MEDIANTE GETTO DI CLS DOSATO A KG. 200/MC. DI CEMENTO TIPO R325 DELLO SP'ESSORE MINIMO 
DI CM. 10 E RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON MISTO NATURALE. COMPRESA LA FORNITURA DELLE TUBAZIONI

N° 1 TUBO DI DIAMETRO 110 MM
ml  �           20,74 1,75%

16 04.004.002 SCAVO E FORMAZIONE DI BLOCCO DI FONDAZIONE IN CLS DOSATO A 250 KG DI CEMENTO TIPO 325 PER M³ DI 
IMPASTO, COMPRESA L'ESECUZIONE DEL FORO DI INCASTRO DEL PALO, LA FORNITURA E LA POSA DI UN TUBO 
IN PVC DIAM. 80 - 100 MM PER L'INGRESSO DEI CAVETTI, DIMENSIONATO ED ESEGUITO SECONDO LE 
DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA DIREZIONE LAVORI)

mc  �          107,83 0,27%
17 04.004.003 COSTRUZIONE DI POZZETTO PER CAVIDOTTI COSTITUITA DA POZZETTO IN CEMENTO ARMATO 

PREFABBRICATO DI CM. 40X40X40 SENZA FONDO,COMPRESI: LO SCAVO,IL CARICO ED IL TRASPORTO ALLA 
DISCARICA DELLA TERRA ECCEDENTE, IL RINFIANCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI 
CM. 10, IL REIMPIMENTO DELLO SCAVO, LA PROVVISTA E LA POSA ALLE QUOTE DI PROGETTO DEL CHIUSINO 
D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE CONFORME NORMA UNI EN 124 CLASSEC250 - H45 MM -TELAIO LATO 
580X580 CON PASSO DI 440X440 MM E PESO 40 KG CIRCA.

cad  �          187,62 0,95%
18 03.004.006 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

CON 250 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I
mc  �           70,30 2,02%

IN STRUTTURE ARMATE
mc  �           28,10 0,81%

20 004.005.004.001 CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, 
PARAPETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, 
MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI
IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA

mq  �           34,20 3,01%

15 04.004.001

19 004.005.002.004 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON 
APPOSITA CANALETTA
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 PREZZO 
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%

Articolo
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c.m.e.)

Codice

BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE
IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44

kg  �             1,35 1,94%
RIMOZIONE DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COMPRESO IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE 
DI RISULTA
IN PAVIMENTAZIONE NON BITUMINOSA E SENZA L'USO DEL MOTOCOMPRESSORE

cad  �           15,57 0,30%
23 04.006.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, IN PEZZI DI LUNGHEZZA 

NON INFERIORE A M. 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO SEZ. RETTANGOLARE CM. 12-15X25-KG/ML 80 CIRCA, 
SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE MIN. DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.15 (CEMENTO 
MG.15, SABBIA MC 0.400, GHIAIETTA MC 0.800) COMPRESO: 
-L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE, - IL CARICO ED IL TRASPORTO A 
DISCARICA DEL MATERIALE ECCEDENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; - LA PERFETTA 
SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO - OGNI OPERA DI SCALPELLI

ml  �           19,47 11,58%
24 04.006.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA IN ACCIAIO TIPO FE B44 COSTITUITA DA 

TONDINI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM. 5 PER GETTI DI SOLETTINE, CALDANE, SOTTOFONDI, ECC.
mq  �             3,87 1,10%

FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, 
COMPRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 
100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESO
DELLO SPESSORE DI CM.10

mq  �           16,00 13,79%
26 04.006.009 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO 

VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER 
PAVIMENTAZIONI ESTERNE SPESSORE CM 6 COLORATE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA', 
COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA O PIETRISCHETTO (A DISCREZIONE DELLA 
D.L.) PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI 
BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E 
SCOPATURA

mq  �           22,71 19,57%
POSA IN OPERA DI CHIUSINI DELLE FOGNATURE E SIMILI, COLLOCATI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE 
FINITA, COMPRESI LA MALTA
CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO 
D'IMPIEGO SU PREESISTENTE MANUFATT

cad  �           58,36 1,03%
SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO COMPRENDENTE: 
L'EVENTUALI OPERE DI RIFINITURA DELLA SCARIFICA ANCHE SE DA ESEGUIRSI A MANO (PER ESEMPIO 
ATTORNO AI CHIUSINI NON RIMOVIBILI, NELLE CUNETTE, NELLE FASCE DI RACCORDO ETC.); IL CARICO E 
TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, NEI LUOGHI INDICATI DALLA D.L. (CON RECUPERO DEL MATERIALE DA 
PARTE DELLA CITTA') O SCELTI DALLA DITTA (CON MATERIALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA); L'ACCURATA 
PULIZIA DEL FONDO, LE OPERE PROVVISIORIE PER DEVIAZIONE DEL TRAFFICO, LA RIMOZIONE EVENTUALE DI 
GRIGLIE E CHIUSINI, OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI D'OPERA
PER PROFONDITA' DI CM. 3, CON MATERIALE A DISPOSIZIONE DELLA DITTA

mq  �             4,85 3,60%

21 04.005.005

25 04.006.007

22 04.001.003

28 04.007.001

27 04.007.002.002
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
UNITA' DI 
MISURA

 PREZZO 
UNITARIO 

%

Articolo
N.

(vedi 
c.m.e.)

Codice

PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% DI BITUME IN RAGIONE DI
KG.0,500/MQ,PER ANCORAGGIO SULLO STRATO DI BASE

mq  �             0,29 0,53%
PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME 
ALLE NORME TECNICHE CITTA'DI TORINO (C.C.16.05.1973), STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE A PERFETTA 
REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI, 
COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE 
NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, ECLUSA LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI 
ANCORAGGIO
STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM.4 COMPRESSI

mq  �             4,40 3,45%
31 04.007.006.001 PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, 

COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA 
SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE 
VIGENTI PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA, COMPRESA LA CILINDRATURA 
MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 
TONNELLATE
STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM 8

mq  �             7,16 2,63%
PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE 
NORME TECNICHE CITTA' DI TORINO (C.C. 16/05/1973), STESO IN OPERA CON VIBRIFINITRICE A PERFETTA 
REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L.,COMPRESO 
L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON 
INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE,ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA 
PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO
STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3

mq  �             3,50 4,56%
OPERAIO SPECIALIZZATO

ORE NORMALI
ora  �           27,76 0,37%

OPERAIO QUALIFICATO

ORE NORMALI
ora  �           25,92 0,35%

OPERAIO COMUNE

ORE NORMALI
ora  �           23,47 0,47%

30 04.007.005

29 04.007.004

33 01.001.001

32 04.007.007

34 01.001.002

35 01.001.003
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UNITA' DI 
MISURA

 PREZZO 
UNITARIO 

%

Articolo
N.

(vedi 
c.m.e.)

Codice

36 02.003.002 NOLO DI ESCAVATORE ATTREZZATO CON MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO COMPRESO MANOVRATORE, 
CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO 
IMPIEGO
OLTRE A 100 HP

ora  �           72,70 0,49%
37 02.005.002 NOLO DI PALA GOMMATA CON RETRO-ESCAVATORE MUNITA DI CUCCHIAIA ROVESCIA E BENNA FRONTALE 

CARICATRICE, COMPRESO MANOVRATORE, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO ED OGNI 
ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO
DELLA POTENZA OLTRE 80 HP

ora  �           40,90 0,28%
38 02.007.003 NOLO DI AUTOCARRO RIBALTABILE COMPRESO AUTISTA, CARBURANTE, LUBRIFICANTE, TRASPORTO IN LOCO 

ED OGNI ONERE CONNESSO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO
DELLA PORTATA OLTRE QL.120 FINO A QL.180

ora  �           47,50 0,32%
02.008.001 NOLO DI MOTOCOMPRESSORE PER L'ALIMENTAZIONE DI DEMOLITORI O VIBRATORI, INCLUSI MARTELLI E 

SCALPELLI, PIASTRE E BAIONETTE, CONDOTTE D'ARIA ED OGNI ALTRO ACCESSORIO O FORNITURA 
OCCORRENTE PER UN REGOLARE FUNZIONAMENTO
(CARBURANTE, LUBRIFICANTE, CONSUMO ATTREZZI, MECCANICO, ASSISTENZA) ESCLUSA LA MANO D'OPERA 
NECESSARIAMENTE USATA PER LA MANOVRA E L'USO DI DETTI SCALPELLI E MARTELLI PER IL TEMPO DI 
EFFETTIVO IMPIEGO
DA LT. 2000

ora  �           16,70 0,11%
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91

CON 200 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L
mc  �           63,20 0,15%

41 04.005.001.001 GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO
IN STRUTTURA DI FONDAZIONE

mc  �           66,00 0,15%

 �   115.547,40 

 �   118.746,30 

97,30%

39

TOTALE INCIDENZA DELLE VOCI PIU' SIGNIFICATIVE

40 03.004.001

IMPORTO TOTALE DELLE VOCI PIU' SIGNIFICATIVE 

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA
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